
VOLVO-KOMPAKTBAGGER

1,54-1,94 t     16,8 PS

EC15c, EC17c, EC18c, EC20C
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EINFACH BEQUEM ARBEITEN.

Mit den Kompaktbaggern EC15C, EC17C, EC18C und 

EC20C können Sie verschiedenste Arbeiten in Angriff 

nehmen. Bei der Entwicklung jedes einzelnen ging es um 

Ihren Komfort – den alltäglichen Komfort in der Kabine – 

und um komfortables Arbeiten bei den verschiedensten 

Einsätzen. Steigen Sie ein, setzen Sie sich hinter die 

Steuerhebel und beginnen Sie mit der Arbeit. Ein neuer 

produktiver Tag erwartet Sie.

Platz zum Arbeiten

Lange Tage werden angenehmer, wenn 

man in einer großen, geräumigen und 

übersichtlichen Kabine arbeitet.

•  Die einteilige Kabinenplattform lässt sich 

schnell und unkompliziert reinigen und 

warten.

•  Da die Bedienung für den 

Anbaugerätekreis und die 

Versatzfunktion jetzt am rechten Joystick 

erfolgt, wurde das Pedal entfernt und die 

Beinfreiheit noch vergrößert.

•  Höherer Fahrerkomfort bedeutet höhere 

Produktivität.

Alles auf einen Blick

Die neue Instrumententafel ermöglicht 

Ihnen die komplette Überwachung aller 

Maschinenanzeigen, Bedienelemente und 

Warnmeldungen. 

•  Übersichtlich, rechts vom Fahrer 

angeordnet. 

•  Digitaler Betriebsstundenzähler und 

Kraftstoffanzeige befinden sich im 

oberen Teil der Instrumententafel. 

•  So haben Sie die Kontrolle über Service- 

und Warnmeldungen und vieles mehr: 

Zentralwarnung, Motortemperatur, 

Motoröldruck, Batterieladung, Versatz, 

Vorheizung, Luftfilter, Sitzgurt.

•  Klare, präzise Fahrerinformationen für 

mehr Komfort und Sicherheit.

Stundenzähler

Ein digitaler Stundenzähler seitlich 

an der Instrumententafel zeigt die 

Gesamtbetriebsstundenzahl an. 

•  Die Stundenanzeige ohne Anlassen 

der Maschine ermöglicht eine schnelle, 

unkomplizierte Prüfung – selbst von 

außerhalb der Kabine.

Breites Anwendungsspektrum

Die Kompaktbaggerpalette von Volvo 

ist genau die richtige für Ihre Arbeit. 

Die Modelle EC15C, EC17C, EC18C 

bzw. EC20C eignen sich für ein breites 

Spektrum an Einsätzen: vom Grabenziehen 

bis zu Drainagearbeiten, Materialumschlag 

und Flächenvorbereitung.

 •  Hoher Komfort durch vollständig zu öffnendes 
Fenster.

 •  Große Fahrpedale für Komfort und Kontrolle.

 •  Volvo-Schnellwechsler vereinfacht den 
Gerätewechsel.

 • Rundumsicht für die Sicherheit am Einsatzort.
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 •  Einfache kombinierte Steuerung von 
Schwenkwerk und Auslegerversatz.

 •  Gleichmäßige, präzise Steuerung mit 
den Fingerspitzen.

 •  Geräumiger Komfort in der 
Komfortkabine von Volvo.
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MAXIMALE VERFÜGBARKEIT.

Qualitätsprodukte halten länger. Deshalb sind der 

EC15C, EC17C, EC18C und EC20C mit sichtbarer 

und spürbarer Sorgfalt, Qualität und Zuverlässigkeit 

konstruiert. Sie sind robust und stabil, egal mit welchen 

Aufgaben sie konfrontiert werden – jahrein, jahraus.

Robust und haltbar

Die robuste Grabausrüstung ist ähnlich 

wie bei größeren Maschinen für lange 

Haltbarkeit konstruiert. 

•  Auslegerende und Stielansatz bestehen 

aus Gussstahl, um maximale Haltbarkeit 

an der Verbindung zwischen Ausleger 

und Stiel sicherzustellen. 

•  Höhere Zuverlässigkeit für geringere 

Betriebs- und Wartungskosten.

Die Hydraulikschläuche sind im Ausleger 

verlegt und dadurch voll geschützt.

•  Schutzverkleidungen für wichtige 

Teile: Stielzylinderschläuche, 

Löffelzylinderschläuche und hydraulischer 

Anbaugerätekreis. 

Fahren Sie in Ihrem eigenen Tempo

Im Schnellgang-Modus wird die Fahrstufe 

je nach Last automatisch von schnell auf 

langsam heruntergeschaltet.

•  Passt sich bei Arbeiten an Böschungen 

sowie beim Planieren und Hinterfüllen 

mit dem Schild entsprechend der 

optimalen Zugkraft an.

Die Fahrleistung im Schnellgang wurde im 

Vergleich zu Vorgängermodellen erhöht.

•  Bietet höhere Produktivität bei Transport 

bzw. Planierarbeiten.

Hochleistungsausrüstung

VOLVO Löffel bieten beachtliche 

Ausbrech- und Reißkräfte für Maschinen 

dieser Kategorie.

•  Dadurch können Sie schneller und 

einfacher arbeiten und Taktzeiten und 

Produktivität verbessern.

Der Löffel hat einen Drehwinkel von 

195 Grad und damit einen guten Ansatz 

für vertikale Flächen bei beliebig tiefen 

Grabeinsätzen. 

•  Verschüttet weniger Material beim 

Be- und Entladen, wodurch sich das 

Verletzungsrisiko durch herabfallendes 

Material verringert.

Erhöht Ihre Produktivität

Jede Maschine ist serienmäßig mit 

einer hydrostatischen Schwenkbremse 

ausgestattet. 

•  Größere Präzision und höhere Sicherheit 

bei Schwenkanwendungen. 

Der EC15C und EC17C sind mit 

einer hydraulischen Konstantpumpe 

ausgestattet. 

•  Die Zahnradpumpe liefert eine 

kontinuierliche Fördermenge für 

gleichmäßigen, zuverlässigen Betrieb.

Der EC18C und EC20C sind mit einer 

hydraulischen Verstellpumpe ausgestattet. 

•  Die Fördermenge wird automatisch an 

die Ölmenge der jeweiligen Anwendung 

angepasst, wodurch Kraftstoff- und 

Betriebskosten gespart werden.

 • Zuverlässiger Volvo-Dieselmotor Stufe IIIB/Tier 4.

 •  Geschützter, intelligent positionierter 
Auslegerzylinder.

 • Vielseitiger, breitenverstellbarer Unterwagen.
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 •  Präzise Fahr- und Arbeitsbewegungen.

 •  Robustes Gegengewicht schützt das 
Heck.
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Ein Schlüssel zur Produktivität ist die Betriebszeit. 

Jeden Tag schneller mit der Arbeit beginnen und länger 

bleiben durch einfach zu wartende Maschinen, die für 

unkomplizierten Betrieb konzipiert sind. Um Ihnen 

intelligenteres Arbeiten zu ermöglichen, stehen der 

EC15C, EC17C, EC18C und EC20C ganz vorn, wenn 

es um sicheren Betrieb geht.

Im sicheren Sitz

Ein Automatik-Aufrollgurt ist jetzt in zwei 

Größen erhältlich: 2 Zoll (50,8 mm) oder 

3 Zoll (76,2 mm). 

•  Passt sich sicher und komfortabel 

perfekt an jeden Fahrer an und rollt sich 

automatisch auf, wenn er nicht gebraucht 

wird.

Immer alles unter Kontrolle

Um Unfallgefahr beim Ein- und Aussteigen 

zu vermeiden, werden alle Bedienelemente 

in der Maschine blockiert, wenn die 

Sicherheitskonsole angehoben wird. 

•  Umfasst Ausrüstung, Versatz, Schar und 

Fahrsteuerung – für weniger Risiko und 

mehr Sicherheit.

Leichtere Hydraulikwartung

Sehr guter Zugang zu allen wichtigen 

Hydraulikkomponenten. 

•  Alle wichtigen Hydaulikkomponenten 

sind hinter der rechten Abdeckung zu 

erreichen.

•  Für umkomplizierten, direkten Zugang 

zu dem Hauptsteuerventil und zum 

Schwenkmotor einfach sechs Schrauben 

auf dem Kabinenboden entfernen.

•  Schnelle Hydraulikwartung: Oberteil des 

Hauptsteuerventils, Drehdurchführung, 

Schwenkmotor, verschiedene Schläuche, 

Fahrsteuerung.

• Kippbarer Ölkühler für einfache 

Reinigung

Volvo-Garantieservice

Das Caretrack-System von Volvo kann 

Ihren gesamten Maschinenpark an 

buchstäblich jedem Ort der Welt in Echtzeit 

überwachen.

•  Fernüberwachung von 

Maschinenposition und -einsatz. 

 •  In der TOPS/ROPS/OPG1-Konstruktion sind 
Sie geschützt.

 •  Die Bedienelemente werden blockiert, wenn 
die Sicherheitskonsole angehoben wird.

 •  Das leicht zugängliche Hauptsteuerventil.

FÜR SIE UND IHRE ARBEIT IM EINSATZ.
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 •  Teile und Kundendienst von 
zuverlässigen Händlern. 

 •  Schneller täglicher Wartungszugang 
unter der großen Motorhaube. 

•  Leicht zugänglicher Batteriehauptschalter.
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PRODUKTIVITÄT IM BLICK.

•  Position des Planierschilds garantiert maximale 

Reichweite.

•  Automatisch an die Last anpassender, 

zweistufiger Fahrmotor.

•  Geschützter, intelligent 

angeordneter 

Auslegerzylinder.

•  Hoher Komfort und gute 

Kommunikation durch vollständig 

zu öffnendes Fenster.

•  Die robuste 

Grabausrüstung ist 

für lange Haltbarkeit 

konstruiert.

•  Gleichmäßige, präzise Steuerung von Zubehör und 

Auslegerversatz mit den Fingerspitzen

•  Der Komfort einer kombinierten Schwenk- 

und Versatzfunktion.

•  Verbesserte 

Fahrgeschwindigkeitsleistung.
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•  Schneller täglicher Wartungszugang unter der 

Motorhaube.

•  Arbeiten in einer geschützten TOPS/

ROPS/OPG1-Konstruktion.

•  Robustes Gegengewicht schützt das Heck.

•  Geräumiger Komfort in der Care-Cab-Kabine 

von Volvo.

•  Zuverlässiger Tier 4 

Volvo- Dieselmotor mit automatischer 

Abschaltfunktion.

•  Präzise Fahr- und Arbeitsbewegungen.
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Spezifikationen EC15C, EC17C, EC18C

Motor

Wassergekühlter 3-Zylinder-Niedrigemissions-Volvo-Dieselmotor 

mit Indirekteinspritzung, entspricht Tier 4 Umweltnormen und ist 

mit automatischer Motorabschaltung ausgestattet (niedriger 

Motoröldruck bzw. hohe Motortemperatur)

Modell D1.1DCAE4

Nennleistung, brutto (ISO 3046/1)  12,3 kW (16,8 PS) bei 2000 U/min.

Installierte Leistung (ISO 3046/1)  11,9 kW (16,2 PS) bei 2000 U/min.

Hubraum, gesamt  1116 cc

Max. Drehmoment gemäß  

ISO 3046/1  65,2 Nm (+/-5%) bei 1.500 U/min. 

(+/-100)

Bohrung x Hub  76 mm x 82 mm

Elektrische Anlage
Batteriekapazität  12 V - 52 Ah

Nennleistung Generator  12 V - 40 A

Ausgangsleistung Anlassermotor  12 V - 1,1 kW

Hydraulikanlage

Hydraulisches Closed-Center-Load-Sensing-System für völlige 

Unabhängigkeit jeder einzelnen Bewegung.

Bedienelemente  hydraulische Servosteuerung

Hydraulikpumpe für alle Ausrüstungen und Fahrantrieb

Maximale Förderleistung

EC15C, EC17C - Zahnradpumpe 31 l/min

EC18C - Verstellpumpe 44 l/min

Max. Betriebsdruck  17 MPa (170 bar)

Doppelt wirkender Hydraulikkreis mit Fingerspitzensteuerung 

für Zubehör: 

Elektroproportional

Einstellbare Förderleistung

EC15C, EC17C 31 l/min

EC18C 44 l/min

Max. Betriebsdruck  17 MPa (170 bar)

Endlagendämpfung:

Am Auslegerzylinder  am Ende des Stangenauszugs

Löffelleistung
Ausbrechkraft  1510 daN

Ausreißkraft (kurzer Stiel) 900 daN

Ausreißkraft (langer Stiel) 700 daN

Schwenksystem

Das Schwenkwerk wird durch einen Axialkolben-Schwenkmotor 

betrieben:

Schwenkgeschwindigkeit  9,5 U/min

Bremssystem   Automatische 

Mehrscheibenbremse

Dämpfung hydraulischer Stoßbelastung  Schockminderventil

Unterwagen
Lauf-/Stützrollen je Seite  3 / 0

Kettenbreite  230 mm

Kettenspannung  durch Fettkolben

Planierschild (Breite x Höhe)

EC15C 980 mm x 238 mm

EC17C 980 mm x 241 mm

EC18C 994 / 1336 mm x 248 mm

Antriebsstrang
Max. Geschwindigkeit (Langsam-/Schnellgang)

EC15C 1,9 km/h

EC17C 1,9 km/h / 3,7 km/h

EC18C 2,5 km/h / 4,6 km/h

Max. Zugkraft  1160 daN

Wenn der Fahrer die linke Konsole anhebt, wird der 

Fahrbedienhebel automatisch verriegelt.

Füllmengen
Kraftstofftank  20 l

Hydrauliktank  14,6 l

Hydraulikanlage, gesamt

EC15C, EC17C 21 l

EC18C 22 l

Motoröl einschl. Filter 3,5 l

Kühlanlage  5,6 l

Weight and ground pressure
Operating weight according to ISO 6016

(according to most usual configuration and including 75kg operator

EC15C EC17C EC18C

Einsatzgewicht (kg) 1540 1650 1760

Bodendruck Kabine
kg/cm2

kpa
0.29

(28.5)
0.30

(29.5)
0.31

(30.5)

Bodendruck 

Schutzdach
kg/cm2

kpa
0.28

(27.5)
0.28

(27.5)
0.3

(30.5)

Transportgewicht 
(Geheizte Kabine, 230mm 

Gummiketten, kurzer Stiel, 

500mm Löffel für Direkt-

montage, voller Kraftstofftank)

(kg) 1550 1570 1680

Mit Schutzdach (kg) -90 -90 -90

Ohne langen Stiel (kg) +5 +5 +5

Geräuschpegel EC15C EC17C EC18C

Innengeräuschpegel nach 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78 78 78

Außengeräuschpegel 

nach ISO 6395 und EU-

Lärmrichtlinie (2000/14/

EG) sowie 474-1:2006 

+A1:2009 (LwA)

dB(A) 93 93 93
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Stiel A B C D E F

EC15C

EC17C

950 mm 3437 2475 2120 1793 3803 3856

1150 mm 3580 2620 2323 1985 3996 4046

EC18C
950 mm 3460 2498 2097 1772 3799 3856

1150 mm 3603 2642 2297 1961 3992 4046

A Max. Einstichhöhe

B Max. Schütthöhe

C  Max. Grabtiefe 

D Max. vertikale Abstechtiefe

E Max. Reichweite am Boden

F Max. Reichweite

G Max. Höhe Planierschild

H Max. Tiefe Planierschild

I Abstand Leitrad – Antriebsrad

J Gesamtlänge, Laufwerk

K Planierschild, max. Reichweite am Boden

L Gesamtbreite

M Gesamtlänge

N Gesamthöhe Motorhaube

O Min. Bodenfreiheit

P Höhe Planierschild

Q Bodenplattenbreite

R Bodenfreiheit zu Oberwagen

S Drehradius vorn

T Drehradius vorn bei max. Versatz

U Gesamthöhe (Schutzdach)

V Gesamthöhe (Kabine)

W Gesamtbreite, Oberwagen (Schutzdach)

W1 Gesamtbreite, Oberwagen (Kabine)

X Drehradius Heck

Y Reichweite bei maximaler vertikaler 
Abstechtiefe

Stiel G H I J K L M N O P

EC15C
950 mm 209 190 1082 1462 857 980 3580 1400 210 238

1150 mm 209 190 1082 1462 857 980 3472 1400 210 238

EC17C
950 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3580 1400 210 241

1150 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3472 1400 210 241

EC18C
950 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3591 1423 159 248

1150 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3487 1423 159 248

Stiel Q R S T U V W W1 X Y

EC15C
950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736

1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 1052 2803

EC17C
950 mm 230 458 1452 1147 2338 2371 993 993 1052 2736

1150 mm 230 458 1471 1164 2338 2371 993 993 1052 2803

EC18C
950 mm 230 481 1452 1147 2360 2394 993 993 1052 2736

1150 mm 230 481 1471 1164 2360 2394 993 993 1052 2799
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Technische Daten EC20C

Motor

Wassergekühlter 3-Zylinder-Niedrigemissions-Volvo-Dieselmotor 

mit Indirekteinspritzung, entspricht Tier 4 Umweltnormen und ist 

mit automatischer Motorabschaltung ausgestattet (niedriger 

Motoröldruck bzw. hohe Motortemperatur)

Modell D1.1DCAE4 

Nennleistung, brutto (ISO 3046/1)  12,3 kW (16,8 PS) bei 2000 U/min.

Installierte Leistung (ISO 3046/1)  11,9 kW (16,2 PS) bei 2000 U/min.

Hubraum, gesamt  1116 cc

Max. Drehmoment gemäß 

ISO 3046/1  65,2 Nm (+/-5%) bei 1.500 U/min. 

(+/-100)

Bohrung x Hub  76 mm x 82 mm

Elektrische Anlage
Batteriekapazität  12 V - 52 Ah

Nennleistung Generator  12 V - 40 A

Ausgangsleistung Anlassermotor  12 V - 1,1 kW

Hydraulikanlage

Hydraulisches Closed-Center-Load-Sensing-System für völlige 

Unabhängigkeit jeder einzelnen Bewegung.

Bedienelemente  hydraulische Servosteuerung

Hydraulikpumpe für alle Ausrüstungen und Fahrantrieb. 

Verstellpumpe

Max. Förderleistung  44 l/m

Max. Betriebsdruck 21 MPa (210 bar)

Doppelt wirkender Hydraulikkreis mit Fingerspitzensteuerung 

für Zubehör: 

Elektroproportional

Einstellbare Förderleistung  44 l/min

Max. Betriebsdruck 21 MPa (210 bar)

Endlagendämpfung:

Am Auslegerzylinder  am Ende des Stangenauszugs

Löffelleistung
Ausbrechkraft  1850 daN

Ausreißkraft (kurzer Stiel) 1250 daN

Ausreißkraft (langer Stiel) 1050 daN

Schwenkwerk

Das Schwenkwerk wird durch einen Axialkolben-Schwenkmotor 

betrieben: 

Schwenkgeschwindigkeit  9,5 U/min

Bremssystem   Automatische 

Mehrscheibenbremse

Dämpfung hydraulischer Stoßbelastung  Schockminderventil

Unterwagen
Lauf-/Stützrollen je Seite  4 / 0

Kettenbreite  250 mm

Kettenspannung  durch Fettkolben

Schild (Breite x Höhe)  994 / 1336 mm x 248 mm

Antriebsstrang
Max. Geschwindigkeit 

(niedrige / hohe Fahrstufe) 2,5 km/h / 4,6 km/h

Max. Zugkraft  1440 daN

Wenn der Fahrer die linke Konsole anhebt, wird der 

Fahrbedienhebel automatisch verriegelt.

Füllmengen
Kraftstofftank  20 l

Hydrauliktank  14,6 l

Hydraulikanlage, gesamt  25 l

Motoröl einschl. Filter 3,5 l

Kühlanlage  5,6 l

Gewicht und Bodendruck
Einsatzgewicht gemäß ISO 6016

(gemäß den häufigsten Konfigurationen und einschließlich 75 kg 

für den Fahrer)

EC20C

Einsatzgewicht (kg) 1940

Bodendruck Kabine
kg/cm2

kpa
0.28

(27.5)

Bodendruck Schutzdach
kg/cm2

kpa
0.27

(26.5)

Transportgewicht 
(Geheizte Kabine, 230mm 
Gummiketten, kurzer Stiel, 
500mm Löffel für Direkt-
montage, voller Kraftstofftank)

(kg) 1855

Mit Schutzdach (kg) -90

Ohne langen Stiel (kg) +10

Geräuschpegel EC20C

Innengeräuschpegel nach 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78

Außengeräuschpegel 

nach ISO 6395 und EU-

Lärmrichtlinie (2000/14/

EG) sowie 474-1:2006 

+A1:2009 (LwA)

dB(A) 93
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A Max. Einstichhöhe

B Max. Schütthöhe

C  Max. Grabtiefe 

D Max. vertikale Abstechtiefe

E Max. Reichweite am Boden

F Max. Reichweite

G Max. Höhe Planierschild

H Max. Tiefe Planierschild

I Abstand Leitrad – Antriebsrad

J Gesamtlänge, Laufwerk

K Planierschild, max. Reichweite am Boden

L Gesamtbreite

M Gesamtlänge

N Gesamthöhe Motorhaube

O Min. Bodenfreiheit

P Höhe Planierschild

Q Bodenplattenbreite

R Bodenfreiheit zu Oberwagen

S Drehradius vorn

T Drehradius vorn bei max. Versatz

U Gesamthöhe (Schutzdach)

V Gesamthöhe (Kabine)

W Gesamtbreite, Oberwagen (Schutzdach)

W1 Gesamtbreite, Oberwagen (Kabine)

X Drehradius Heck

Y Reichweite bei maximaler vertikaler 
Abstechtiefe

EC20C
= 1000/1355 mm

Stiel Q R S T U V W W1 X Y

1050 mm 250 481 1683 1383 2360 2395 993 993 1052 2917

1350 mm 250 481 1731 1430 2360 2395 993 993 1052 3011

Stiel A B C D E F

1050 mm 3807 2746 2257 1692 3971 4080

1350 mm 3982 2920 2557 1978 4261 4362

Stiel G H I J K L M N O P

1050 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3746 1423 159 248

1350 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3605 1423 159 248
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STANDARDAUSRÜSTUNG

Motor
Am Heck angeordneter EPA Stufe IIIB/

Tier 4 Volvo-Dieselmotor, wassergekühlt, mit 

indirekter Einspritzung

Trockenluftfilter

Elektrische Kraftstoffpumpe

Kraftstofffilter + transparente Sedimentkammer

Ablassschrauben unter Hydrauliköl- und 

Kraftstofftank 

Automatische Motorabschaltung

Elektrische Anlage
Wasserdichte Stecker (IP67)

Zwei Arbeitsleuchten bei Ausführungen mit 

Kabine

Eine Arbeitsleuchte bei Ausführung mit 

Schutzdach

Batterietrennschalter 

Zwei 12V-Steckdosen

Hydraulikanlage
Load-Sensing-Hydraulikanlage

Hydraulische Servo-Steuerungen (ISO)

Automatischer Fahrstufenwechsel (langsam/

schnell, EC17C/EC18C/EC20C)

Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt 

über zwei mit den Fahrpedalen verbundenen 

Hebeln

Doppelt wirkender Hydraulikkreis für Zubehör

Progressive Fingerspitzensteuerung von 

Zubehörkreis und Versatz

Hydraulische Verstellpumpe (EC18C/EC20C)

Hydraulische Zahnradpumpe (EC15C/EC17C)

Automatische Lamellenbremse (Schwenken)

Hydraulikschläuche innerhalb des Auslegers 

geführt

Dämpfung am Auslegerzylinder

ORFS-Hydraulikstecker

Rücklaufölfilter

Sitz
Gefederter Fahrersitz mit robustem Textil- bzw. 

Vinylbezug, Sitzgurt ohne Aufrollautomatik

Kabine
Gefederte und isolierte Kabinenplattform

Heizungs- und Lüftungsregelung in der Kabine

Vollständig öffnende Frontscheibe mit 

Gasfederzylinder-Kraftverstärkung

Schiebefenster rechts

Radiovorrüstung (Platz für ein Radio und 

zwei Lautsprecher, Antenne und elektrische 

Verkabelung bereits vorhanden).

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage 

(Frontscheibe)

Großer, geräumiger und übersichtlicher 

Bodenraum

Flache verschließbare Fenster 

Abschließbares Werkzeug- und 

Dokumentenfach

Schutzdach
Gefederte und isolierte Schutzdachplattform

Großer, geräumiger und übersichtlicher 

Bodenraum

Vier-Säulen-Schutzdach mit sicherem 

Handlauf

Leicht abzubauendes Schutzdach

Instrumente und Überwachung
Zentralwarnlampe

Kontrolllampen für Versatz, Motortemperatur, 

Vorheizung, Luftfilter, Motoröl, Sitzgurt sowie 

Batterieladung

Kraftstoffstandanzeige

Digitaler Betriebsstundenzähler

Erdbewegungsausrüstung
1750 mm langer Monoblockausleger (EC15C/

EC17C/EC18C)

1900 mm langer Monoblockausleger (EC20C)

950 mm Stiel (EC15C/EC17C/EC18C)

1050 mm Stiel (EC20C)

Planierschild mit zwei zusätzlichen 

Verlängerungen (EC18C/EC20C)

Geschützter Planierschildzylinder

Sicherheit
Kabine und Schutzdach der Maschinen mit:

- TOPS (Kippschutz)

- ROPS (Überrollschutz)

- OPG 1 (Objektschutz)

Rundumsicht

Verriegelungsvorrichtung für die  

Erdbewegungs-Bedienelemente und die  

Fahrbedienhebel, wenn die linke Konsole für 

Zugang zur Fahrerkabine hochgeklappt wird.

Sicherheitsvorrichtung beim Starten des 

Motors: Die linke Konsole muss hochgeklappt 

sein, um den Anlasser betätigen zu können 

(Anlassersperre)

Sitzgurte mit und ohne Aufrollautomatik

Rechter Seitenspiegel

Zulassungen
Die Maschine entspricht EU-Richtlinie 

2006/42/EG

Umweltbelastende Geräuschemissionen 

entsprechen Richtlinie 2000/14/EG

Hand-/Armvibrationen - Ganzkörper-Vibrationen 

entsprechen Richtlinie 2002/44/EG

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

entspricht EU-Richtlinie 2004/108/EG 

und deren Änderungen.

Das Hebezeug entspricht den Normen 

EN 474-1 und EN 474-5.

ROPS gemäß ISO-Norm 3471-1 

und SAE J1040.

TOPS gemäß den Normen ISO 12117 

und EN 13531.

OPG 1 gemäß Norm ISO 10262.

Technische Daten

SONDERAUSRÜSTUNG

Hebezeug und 

Erdbewegungsausrüstung
Langer Stiel: 1150 mm (EC15C/EC17C/

EC18C), 1350 mm (EC20C)

Der lange Stiel wird nur für Spezialeinsätze 

mit großer Reichweite und für Materialien mit 

geringer Dichte empfohlen.

Vom Servokreis gesteuertes Sicherheitsventil 

am Ausleger- und Stielzylinder

Doppelt wirkende Zubehör-Stielleitung

Satz 2 flachdichtende Hydraulikkupplungen

Hydraulikkreis für Anbaugeräte.

Ablasssatz Rücklauf zum Hydrauliktank

Beleuchtung
Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer hinten und 

rotierendes Warnlicht

Umweltschutz
Biologisch abbaubares Hydrauliköl für normales 

Klima VG46

Biologisch abbaubares Hydrauliköl für kaltes 

Klima VG32

Komfort
Gefederte Deluxe-Sitze mit hoher 

Rückenlehne, Textil- bzw. Vinylbezug und vier 

Verstellvarianten

Sitzgurt mit Aufrollautomatik 2“ oder 3“ mit 

Sichtanzeige auf der Instrumententafel

Radio CD/MP3

Diebstahlsperre

Sicherheit
Linker Seitenspiegel

Caretrack GPS/GSM-System

Wahlschalter Steuermuster und Fahralarm

Service und Wartung
Werkzeugsatz

Zweistufiger Luftfilter

Sonstiges
Sonderlackierung (nach RAL)

AUSRÜSTUNGSOPTIONEN

Hydraulikbrecher und Spezialwerkzeuge

Mechanisches Volvo-Schnellwechselsystem

Mechanischer Lehnhoff-Schnellwechsler

Komplettes Sortiment an Volvo-Original-

Grabenzieh- und Böschungslöffeln 

(Direktanbau, LQC)
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Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, und auch 

der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer über 180 jährigen Ingenieurtradition begründet. Eine Tradition, 

die immer erst die Menschen berücksichtigt, welche die Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den Anwendern 

mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis dieses 

Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um Ihnen 

als Kunden eine größere Produktivität zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz, 

Maschinen von Volvo einzusetzen. 

Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifi kationen 

und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.


