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Zahlreiche praktische Designmerkmale

Klappbarer Sitz

Kraftstofftank mit 16 Litern Inhalt

Einfache und zeitsparende Wartung

Klappbarer Sitz GroBer Kraftstofftank und Weit 6ffnende

Der Sitz ist nach vorn umklappbar und Einflllstutzen Motorraumabdeckung

kann somit unmittelbar nach einem Dank des grofien Kratistofftanks Die weite Otfnung der Motarabdeckung
Regenschauer ohne Reinigung wieder konnen die Tankintervalle deutlich erleichtert die Wartung und Reinigung
benutzt werden. verlangert werden des Kiihlers.,

Robuste Konstruktion und hohe VerschieiBfestigkeit

Funktionsprinzip der HN-Buchse

HN-Lagerbuchse N Bolzer

|Luftporen

Ot dringt in Poren ein

Hauptrahmen schiitzt Aufbau vor
StoBeinwirkungen

Das in den Hauptrahmen integrierte
Gegengewicht bietet einen
umfassenden Schutz bei duBerer
StoBeinwirkung.

Dheses Fota veranschaul okt das Ausschwizen von Of

igesinterts Partkal)

HN-Lagerbuchse

Zuverldssige, bewahrle HN-Buchsen kommen an allen Trag- und Gelenkbuchsen
des Arbeitsgerats und Planierschilds zum Einsatz. Die Schmierintervalle wurden auf
500 Stunden ausgedehnt Dies tragt zur VerschleiBreduzierung an den Bolzen und
Buchsen bei
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AUSRUSTUNG

MOTOR SCHWENKWERK

Model .. . Yanmar 3TNV70 Orbitrnetor mit hohem Drehmoment GroBdimensionierles,

Tvp Wassergekuhliter 4 Takt 3 Zyinder einreihiges Drehkranzkugellager in Verbindung mit innenverzahntem,
Dieselmotor mit Wirbelkammer-Enspritzung nduktionsgeharteten: Drebkranz. D innentiegende Verzahnurg und

Nennigisiung das Antriebsnitzel laufen im Fettbad

180 9240, petlo 9.5 KW {12 .8 P8} bei 2,100 min ' (U/min)
Maximaies Schwenkgeschwindigkeit .. B.5 min ' {85 U/min}
Drehinoment _y 50,5 Nm (5.1 kef/im) bei 1 500 min ' (Uiming
Hubraum ... .. 0.854 L UNTERWAGEN
Bohrung x Hub .. ... 70 mm x 74 mm Laufwerk
Batterien .............. 1x12W36 Ah Unterwagen mit Ketienlaufwerk, Geschweiliter Lautwerkrahmen aus
ausgewahlten Werkstolfen. Laufwerk mittels Spurverstelizylinder
HYDRAULIKSYSTEM s

Das bewahrle 2 Pumpe
Kombinationsbetatigungen und Steuerprazision zu verbessern

Anzahl der Rollen je Seite

Laufrollen . . wiis 3

Hauplpumpen . 2 Zahnradpumpen Fahrantrieb

Maximaler . Separater Antrieh der Ketten uber je enen drehmomentstarken

Volumenstrom 2x 10.6 L/min 2-stufigen Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Gegenlaul,
Vorsteuerpumpe . I Zahnradpumpe Fahrgeschwindigkeiten ... Schneligang: 0 bis 4,0 km/h

maler
t‘iaxn 'mﬁ‘ 531 [Gummikelten) Langsamgang: 0 bis 2,0 km/h
lumenstrom 5, min
imensioy B LT, Steigfahigkeit ........... .. B8% (307) kontinuierlich
Ansprechdriicke der Entlastungsventile G CHTE UND BODENDRUCK

Hauptpumpenkreis 12,7 MPa {181 kgt'icrn)

— i .m-Lottel 180 745 .
Vorsteuerkrers 3.9 MPa (40 kgliem:) Ausgestattet mit 0.81-m-Stiel und 0,022-m-Létel 1SQ 7451 inhalt)

| Betriebsgewicht | Bodendruck
180-mm-Gummisetten | 1.110 kg | 22kPaig.2s

Hydraulikzylinder
Hochfeste Kolbenslangen und Rabre. Endlagendampfungen im

glicnr )

Auslegerhub- und Stieleinzugskreis garantieren enen stoffreen
Anschlag am Ende des Hubwegs. FULLMENGEN
Krafistofftank ............ sz : SR 1B80L
Abmessungen Maotorkuhimitte! . e s Gl
Molorol ... . R —— : suiz 1 o |
Kolbenstangen- e £ : d o
Anzahi Batwiing durchmesser Hub Fahrantrien (je Sente) - o S S S 0.331
1 S M 30 mm Hydraulikxreis o sens e s nens sy . ’ RO - 1 ]
| 1 30 Hydraulikoltank {Bezugsolstand) ; Lo 120L
I 1
egarschwenk | 1
wschild | 1 50 mm 25 miy
rsteliung | 1 50 mm 25 mm
BEDIENELEMENTE
Ausleger, Shel, L
angesteuer! Fahrwe T
Spurversteliung und Zusatzkre:s werden mechanisch angestauert
TIEFLOFFEL
Lotfel
Inhalt Breite Front
A | ; Anzahl der Zahi Gewicht
1SO 7451 Ohne Seitenschneiden | Mit Seitenschneiden A i e 0,81-m-Stiel 0,96-m-Stiel
300 mm 320 mm 3 A A
3 3 A B
I 100 mn 3 I I £ o

B
5.5 kN (570 Kgf)
117 =N (1,200 kyf]

B Leichte Aushubarbeiten

™

ub allgemein
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

* Umkiappbarer Uberrolibiige!
i J

mit 0. 81-m Stel und 180 mm-Gummikeliar
ferderurgen von TORS {180 12117

Emtet: mn

ZX10U-2
A Gesamibraile o 780
B Gesamthohe (Uberrolbugel umgeklappty - _amonpess
C  Schwenkradus hinten - R
G Heckschwenk s {mit Uberrolbigel) 760
D Mindestbodenfreiheit 130
L Herizonta'er Planierschildabstand von Drehmitte 885
f Unterwageniange . 1360 o
G Unterwagenbreite: ausgefahren/eingefahren h il 1.000/ 760 == .. "
G Planerschiidbrente: ausgelahren/eingefahren 1,000/ 780
H  Tragende Kettenlange 1.040
| Kettenplattenoreite 180
J Max Transportidnge (Uoerroliblgel umgeklappt) 3.020 (3.090)
K Hohe uber Ausleger 870
ARBEITSBEREICHE
i [}
c
D Ly
it
L
!
Hinwes
Dre Abbuidong zegl den ZXT0U & it 0.022-m -Lotlel, 0.5 -m-Stiel und 180 mm-Gummiketten
Emnest: min
ZX10U-2
A Max Grabrechweite I ~ ‘pege@ .
B Max Grabtisfe 1780
C  Max. Schnitthéhe 3010
D Max. Schintnohe 2.220
E  Min. Schwenkradius {bei maximalem Auslegerversatz) 1310 (1.100)
T Max Planierschiighub tber Boden T - 220 -
G Max. Plarerschildeingifl 190
H  Max Vertikalwand 1.670
I/1" Auslegerversalz (Maximaler Auslegerversatzwinkel in °) 420 155)/535 (69)
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HUBVERMOGEN

Metrische Abmessungen

Hiwerse: 1

weann die Maschune aut [

fastern € S £ Hubixrah
3. Der Lastpu st e M 0lzens am Stie

Seita. Uber die Ketten bzw. 360

Front. Uber Front

4. Ein Starnchan ") west auf sine Begrenzung durch gie Hydraulkkapazitat hen

ZX10U-2 Planierschild angehoben, 0,81-m-Stiel @3 Noerminalwerl uber Ketlen oder 360 a Nominahverl uber Frant Enhet kg
Alaiadun Bai max. Reichweite
Bedingungen Last, e d0m 20m
& s & 0 & O Moo
1R0- - Cummiketten am 21 | 250 130 150 2
— omooen T P 120 [
[ em | &0 | 7@ | 200 1T 20 | @ | @ I
ZX10U.-2 Planierschild abgesenkt, 0,81-m-Stiel Einheit kg
Ll Bei max. Reichweite
Bedingungen L 10m 20m
o mmikelten 1om 210 *IRO ] )
0 (Boden) | | 200 380 30 350
10w BIf | 200 7 ¥ l
ZX10U-2 Planierschild angehoben, 0,96-m-Stiel Enbieil ky
Ausladung : ;
B e T 20m Bei max. Reichweite
& ) & ) & ) Meter
180 mm-Gummiketten 10m 180 -250 [ 140 293
0 Booery . : L o e M e e g 288
a0 77 | 160 | 230 40
ZX10U-2 Planierschild abgesenkt, 0,96-m-Stiel Eirheit. kg
= Bei max. Reichweite
Bedingungen Lastpunkthéhe 1om 20m
& i) & & i} Meter
A0 -rmm-Cuummiket 1. g L 180 100 10 ]
0 (Boden| s : 1 160 | 100 2,86
1 & BT T i a0 a 507
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AUSRUSTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG

MOTOR

* Neutralanlasssystem {Motorstart-Sicherheitss chaltung}

HYDRAULIKSYSTEM
* Hydraulisch vorgesteusrte Steuerhebel
* Versteuerkreis-Absperthebe!
* 7w ger Fatrantnicb
® Leitungen fir Sondergerale

FAHRERSTAND

* TOPS-Ubenolbigel
¢ Sicherhegitsgurt

* 12 V-Steckdose

» Arbentsscheinwerfer

SONDERAUSRUSTUNG

FAHRERSTAND

* NN-Schitissel iNeue Norm)

Hitachi Construction Machinery

www.hcme.com
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h

UNTERWAGEN
* Unterwagen mit v
* 180-mm-Gummik

ARBEITSAUSRUSTUNG
= HN Buchsen

* 0.81-m-Stig W

o Bl kior ‘ Al
o F zeug S I 3
techrisch 3 b 1 i
ingenandt 3ot t L i Fre s
th
KS-DEO20EUQ

Die Standardausstattung ist landerspezifisch bedingt. Bitte wenden Sie sich an thren Hitachi-Handier.

Die Sonderausrlistung kann von Land zu Land variieren, Kontaktieren Sie diesbezlglich bitte thren Hitachi Fachhandier.
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