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Diesel/Allrad-Gelenkteleskopbiihne 16m Arbeitshéhe

Arbeitshohe 16 m
Plattformhohe 14m
Maximale Reichweite 83m
Gelenkpunkt 7.65m
Maximale Tragfahigkeit 230 kg (2 pers.)
‘ X ’ Plattformabmessung 1.83x0.80 m
0 Lange in Grundstellung 6.75m
‘ Transportlange 5.05m
O Breite 23m
@ Héhe im eingefahrenen Zustand 23m
. Transporthohe 24m
Vertikaler Schwenkbereich Korbarm  140° (- 80° / + 60°)
Plattformschwenkbereich 165° (- 75° / + 90°)
Schwenkbereich des Oberwagens 360° continuous
Uberhang 10cm
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@ Radstand 21m 17m 55 9in
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Fahrgeschwindigkeit 5.2 km/h \
Maximale Steigfahigkeit 40 % “m ; T \ Ast11in
Wenderadius - auflen 3.75m 13m 421t 7in
Gelandebereifung aus Vollmaterial 850 x 340 mm —_— ; S
Motor Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) - ‘
Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC) 11m ‘ 36t 1in
Gesamtgewicht 6650 kg J
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Falkenblick 5 RoRberger Stralle 25 Schillingstrale 13
88410 Bad Wurzach 88339 Bad Waldsee 88477 Schwendi
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