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Elektro/Scherenbiihne schmal 10m Arbeitshéhe (AIRO)

TECHNISCHES DATENBLATT

Max. Arbeitshohe mim 8300 10200

Max. Plattformhihe mm 6300 8200

Max. Tragfahigkeit der Plattform / kg 400/3 400/3 W

Mau. Personenzahl _

Tragfahigkeit auf ausgefahrener kg 400 400 f 7T .11

— | I\

Maruelle Plattformyerl ngerung m 15 15 :

Inneneinsatz Innen Innen

Hubzeit (unbeladen) 3 47 47

Senkzeit § 47 47

Batterie Via a6 4%6

Batteriekapazitt VIANECS) 24/200 24/ 200

Ladegerit WA 24/25 24125

Inhalt Hydrauliktank I an a0

Fahrge schwindighkeit kmi/h 0,60/3 0,60/3

(Sicherhest/ schnel)

Langsneigung / Querneigung - ¥ »r

Steigungsvermidgean % 26 20

Wenderadius (innen und aussen) m 02,28 0/228

Lenkung ¢ 50 90

mm mm @410x150  @410x150

Gesamigewicht kg 2000 2750 l
Falkenblick 5 RoRberger Stralle 25 Schillingstrale 13
88410 Bad Wurzach 88339 Bad Waldsee 88477 Schwendi

+49 7358 9243024 +49 7524 9743737 +49 173 1982670



