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www.rundumdenbau.com

Elektro/Scherenbiihne 10-14m Arbeitshohe

TECHNISCHES DATENBLATT X10EW

Max. Arbeitshihe mm 10200 12100 14000

Max. Plattformhiihe mm B200 10100 12000

Tragfhigkeit der Plattiorm / kg 500/3 450/3 400/3 W

Max. Personenzahl |

Tragfigheit uf ausgefabvene g 500 450 0 7T 1.

sl [\

Manuelle Plattformverlingerung m 13 13 15

Inneneingatz Innen [nnen Innien

Hubizeit (unbeladen) £ 47 70 70

Senkzeit § 4 70 70

Batterie ViA 436 436 4xh

Batteriekapazitit VIANCS) 24/200 24/280 241280

Ladegerit ViA 24125 24125 24/25

Inhalt Hydrauliktank | an an L]

Fahrgeschwindigkeit kmy/h 0,60/3 0,60/3 0,60/3

(Sicherheit / schnell)

Langsneigung / Quemeigung : ¥r rr ny

Steigungsvermagen % 25 26 2

Wenderadius (innen / aussen) m 0/2.43 0/2.43 0/243

Lenkung : 90 90 a0

Nicht markierende Bereifung *Cushion mm  @410x150 @410x150  @410x150

Soft System”

Gesamtgewicht kg 2350 2820 3365 a }
Falkenblick 5 RoRberger Stralle 25 Schillingstrale 13
88410 Bad Wurzach 88339 Bad Waldsee 88477 Schwendi

+49 7358 9243024 +49 7524 9743737 +49 173 1982670



