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Hybrid/Allrad-Scherenbiihne 12m Arbeitshohe

Standard-Ausflihrung D-DE
= | enkrader vome

» Hydraulisches Getriebe 2W0 /4 WD

» Negative Standbremse

» Mechanische Antriebsauskupplung zum Notabschleppen
» Selbstsperrendes hydraulisches Differential

» \Wassergekuhlter Dieselmotor

= Starterbatterie 12V 66Ah

= Alternator fir Starterbatterie

= Manuelles Notabsenken

* Proportionalsteuerung

» Diagnostik

= Beiriebsstundenzahler

= Sperrventil auf den Zylindermn

= Manuelle Plattformverlangerung um 1,4 m

= Meigungsschalter mit Bewegungssperre

= Warnton bei Bewegung

= Mechanischer Scherenschutz

» Geldndereifen extra grip 27%10,5 - 15" {nur bei Ausfihrung D)
= Abnehmbares Steuergehduse

= Pendelachse

= Klappgeldnder

» [berlastsensor

= CE — EN 280 Zeichen

= Rundumleuchte

= 220V Kabel mit Stecker, Steckdose und F-Schutzschalter
= Automatische Nivellierstiitzen

Standard-Ausfiihrung DE

= Elekiropumpe 24V — 4 kW

= Traktionsbatterie 24V 4004h

* HF-Ladegerat 2200/24V 80A mit automatischer Abschaltung
= Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz

= Batterie-Hauptstecker

= Alternator fir Traktionsbatterie

= (elandereifen exira grip ,non-marking” 27x10,5 - 15"
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