o Arbeitsbiihnen © Baukranen e Kleingerate

e Minibagger © Baumaschinen ® Anhdnger

M ietpa rk e Teleskoplader e Baufahrzeuge o Transporte

www.rundumdenbau.com

Elektro/Gelenkteleskopbiihne 12m Arbeitshohe (Haulotte)

HAIZCJ HAIZCJ+

Arbeitshihe 11.68 m

Plattformhiohe %.68m

Maximale Reichweite 6.94 m 7.22m

Gelenkpunkt 474 m

Maximale Tragfahigkeit 250 kg [2 pers) 230 kg (2 pers.]

@Lﬁnge §536m 5.64m

@ Breite 1.2m

o Hihe im eingefahrenen Zustand 1.99m

® radstand 1.65m

0 Bodentfreiheit 10.7 em i B . 12 m

@ = O Plattformabmessung 1.14x0.8m / | L | 11m

0 Lange - Transportstellung 386m 42m ?— \Hm L C+

@ Hihe - Transport 222m 26m HA1Z ﬂ\ 1am

Seitlicher Uberhang 0cm et 9 m

Horizontaler Korbarmschwenkbereich — NfA 180 [-90/+90) | | | 1  Bm

Vertikaler Schwenkbereich 132.2° [+63.5/-68.7] \

Plattformschwenkbereich 180° [+90/-90 " m

Schwenkbereich des Oberwagens 355¢ I | T 1 5 m

MNeigungsmesser 3 | I &m

Proporticnale Fahrgeschwindigkeit 0.58 - & km/h im

Maximale Windgeschwindigkeit 45 km/h

Maximale Steigfahigkeit 25% \ | Sm

Wenderadius - aulien 3.65m L ! 1 — Zm

Reifen - nicht-markierend 598x190 & 1m

Antrieb 48V - 320 Ah (C5)

Gesamtgewicht 7 065 kg 7110 kg im 2m 3m dm Sm o bm Tm 0
Falkenblick 5 RoRberger Stralle 25 Schillingstrale 13
88410 Bad Wurzach 88339 Bad Waldsee 88477 Schwendi

+49 7358 9243024 +49 7524 9743737 +49 173 1982670



