® Arbeitsbiihnen © Baukranen e Kleingerate

* Minibagger ® Baumaschinen ® Anhdnger

Mietpark

o Teleskoplader o Baufahrzeuge e Transporte

www.rundumdenbau.com

Diesel/Allrad-Gelenkteleskopbiihne 26m Arbeitshohe

HA26 RT3 PRO

Arbeitshihe 264 m
Plattformhohe 26.4m
Maximale Reichweite 17.5 m
Gelenkpunkt 93m
Maximale Tragfahigkeit Zﬁamz.izsgf}r:; i
) Linge in Grundstellung 11.8m
© Breite 2.48 m
@® Hihe im eingefahrenen Zustand 297m
@ Radstand 28Bm

G X a Plattformabmessung 246091 m
m Transportlange 9.4 m
Transporthohe 298m
Plattformschwenkbereich 180 ®

Vertikaler Schwenkbereich Korbarm

133° (- &5° / + 68°)

Schwenkbereich des Oberwagens 360° continuous =
Uberhang 0.76 m .
Bodenfreiheit 48 cm
Schragstand 4 “
Fahrgeschwindigkeit 5 kmi/h .
Maximale Windgeschwindigkeit 45 km/h
Maximale Steigfahigkeit 45 95 =
Wenderadius - aufien £35m -
Geldandebereifung aus Vollmaterial 1025 x 365 mm

Kohler 36.5 kW, stage 5 ; MRC: *

Motor

Kubota, 36.5kW, Stage 34

Gesamtgewicht

15 500 kg
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Falkenblick 5 RoRberger Stralle 25 Schillingstrale 13
88410 Bad Wurzach 88339 Bad Waldsee 88477 Schwendi
+49 7358 9243024 +49 7524 9743737 +49 173 1982670



