
Generation 
6

Dieselmotor 
Stufe V

Kipplast 
3.750 kg–6.550 kg

 

L 507–L 518 
Stereo
 

Radlader
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Leistungsfähigkeit
 
Kompakt und wendig –  
der beste Partner bei beengten Verhältnissen

Wirtschaftlichkeit
 
Intelligentes Maschinenkonzept –  
geringe Kosten bei hoher Umschlagleistung

Zuverlässigkeit
 
Ein verlässlicher Partner –  
robuste und langlebige Maschinen

Komfort
 
Kompakte Ingenieurskunst – wenn Technik  
Komfort und Sicherheit verbindet

Wartungsfreundlichkeit
 
Zeit- und Kostenersparnis –  
durch einfache und schnelle Wartung

L 507 Stereo

Kipplast geknickt
3.750 kg
Schaufelinhalt
0,9 m³
Einsatzgewicht
5.550 kg
Motorleistung
50 kW/68 PS
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L 509 Stereo

Kipplast geknickt
4.430 kg
Schaufelinhalt
1,2 m³
Einsatzgewicht
6.390 kg
Motorleistung
54 kW/73 PS

L 514 Stereo

Kipplast geknickt
5.750 kg
Schaufelinhalt
1,5 m³
Einsatzgewicht
8.860 kg
Motorleistung
76 kW/103 PS

L 518 Stereo

Kipplast geknickt
6.550 kg
Schaufelinhalt
1,7 m³
Einsatzgewicht
9.190 kg
Motorleistung
76 kW/103 PS
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Leistungsfähigkeit 
---

Kompakt und wendig –  
der beste Partner bei beengten Verhältnissen
Das speziell entwickelte Lenksystem der Stereolader® ermöglicht ein schnelles und effizientes  
Manövrieren. Selbst beengte Platzverhältnisse sind kein Problem für die standfesten Alleskönner. 
Schnelle Arbeitszyklen, hohe Nutzlasten und eine hohe Maschinenverfügbarkeit führen zu einer 
ausgezeichneten Produktivität.
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Einzigartiges Maschinenkonzept
–	Speziell entwickeltes Stereo-Lenksystem sorgt für eine 

extreme Wendigkeit und Flexibilität
–	Kombination aus Knicklenkung und gelenkter Hinterachse 

ermöglicht bei der Stereolenkung einen reduzierten Knick-
winkel von nur 30°

–	Höchste Manövrierbarkeit durch engen Wenderadius
–	Schnelles und effizientes Arbeiten selbst bei beengten 

Platzverhältnissen

Einsatzoptimiertes Hubgerüst
–	Z-Kinematik arbeitet bei sämtlichen Einsätzen mit 

höchster Kraft
–	Hohe Ausbrechkräfte im unteren Hubgerüstbereich 

kombiniert mit starken Haltekräften im oberen 
Hubgerüstbereich steigern die Produktivität in allen 
Einsatzbereichen

–	Optimierte Lastführung im Gabelbetrieb über den 
gesamten Hubbereich für sicheres, feinfühliges und 
präzises Arbeiten

Kompakt und standfest
–	Maximale Stabilität und Standsicherheit bei allen 

Geländegegebenheiten durch geringeren Knickwinkel
–	Kompakte Bauweise führt zu einem tiefen Schwerpunkt 

bei niedrigem Einsatzgewicht
–	Transport von hohen Nutzlasten bei geringem Einsatz

gewicht wird durch intelligente Maschinenkonstruktion 
ermöglicht

Vielfältig einsetzbar
–	Unterschiedlichste Arbeitsausrüstungen steigern die Ein-

satzvielfalt und machen die Stereolader® zu leistungs-
starken und profitablen Alleskönnern

–	Schnell wechselnde Arbeitsausrüstungen steigern die 
Produktivität

–	 Ideale Maschine für sämtliche Anwendungsbereiche wie 
Straßenbau, Kommunaldienst und als zuverlässiger Helfer 
auf unterschiedlichsten Baustellen
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Wirtschaftlichkeit 
---

Intelligentes Maschinenkonzept –  
geringe Kosten bei hoher Umschlagleistung
Sicher, praktisch und kompakt – die Stereoradlader® leisten einen verlässlichen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Erfolg. Die bedarfsgesteuerte Kühlung verringert den Treibstoffbedarf und  
reduziert die Lärmbelästigung, sowohl für den Fahrer als auch für die Umgebung nachhaltig.  
Für mehr Geschwindigkeit unter den Rädern sorgt die Speeder-Version der Stereolader®.
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Leistungsstarker Fahrantrieb
–	Hydrostatischer Liebherr-Fahrantrieb
–	Hervorragende Traktion selbst bei schwierigen 

Bodenverhältnissen
–	Stereo: Stufenlose Beschleunigung ohne 

Zugkraftunterbrechung
–	Speeder: Kraftvolle Beschleunigung mit Hilfe  

eines 2-stufigen automatisierten Getriebes  
bis zur Endgeschwindigkeit

Speeder-Version für mehr Schnelligkeit
–	 Ideal für Einsätze mit hohen Fahrgeschwindigkeiten  

und langen Fahrstrecken
–	Die Modelle L 507 und L 509 erreichen eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 38 km/h
–	Die Modelle L 514 und L 518 erreichen eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h
–	Zeitersparnis steigert die Wirtschaftlichkeit

Bedarfsgesteuerte Kühlung
–	Kühlung erfolgt bedarfsgesteuert, wodurch Kraftstoff  

eingespart und die Lärmbelästigung reduziert wird
–	Lüfterantrieb stellt genau die tatsächlich benötigte 

Kühlleistung automatisch zur Verfügung
–	Trägt zur Senkung der Betriebskosten bei und steigert  

die Rentabilität

LIKUFIX
–	Hydraulischer Schnellwechsler mit integriertem, 

automatischem Hydraulik-Kupplungssystem  
(optional für L 507–L 509 verfügbar)

–	Sekundenschnelles Wechseln von hydraulischen 
Anbauwerkzeugen direkt aus der Fahrerkabine

–	Wechsel erfolgt vollautomatisch, sicher und leckölfrei
–	Zeitersparnis durch Komfort führt zu einer höheren 

Produktivität und spart Kosten
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Zuverlässigkeit 
---

Ein verlässlicher Partner – 
robuste und langlebige Maschinen
Jahrzehntelang geprüft und für ausgezeichnet befunden – Das seit 1994 bewährte „Stereo-Konzept“ 
ist bei Radladern nach wie vor einzigartig und erbringt selbst unter härtesten Einsatzbedingungen ma-
ximale Leistung. Speziell entwickelte Komponenten, ausgereifte Technologie und hohe Qualität bieten 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
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Schützende Ausstattungsoptionen
–	Die optionalen Ausstattungen wie reversibler 

Lüfterantrieb, Flusensieb für den Kühler sowie 
grobmaschiger Kühler schützen die Kühlanlage  
zusätzlich vor Verunreinigungen

–	Besonders empfehlenswert bei sehr staubintensiven 
Einsätzen

–	Verbessern die Kühlleistung und minimieren  
gleichzeitig den Reinigungsaufwand

–	Geringere Wartungszeiten führen zu effizienteren  
und kostengünstigeren Arbeiten

Optimale Kühlleistung
–	Kühlerluft wird seitlich hinter der Fahrerkabine angesaugt 

und strömt durch den gesamten Motorraum
–	Die Modelle L 507 und L 509 besitzen eine Querkühlung 

(Luft strömt quer durch den Motorraum)
–	Die Modelle L 514 und L 518 haben eine Diagonalkühlung 

(Luft strömt diagonal durch den Motorraum)
–	Bedarfsgesteuerte Kühlung für eine verbesserte 

Kühlleistung und einen zuverlässigen Einsatz

Unterbrechungsfreies Arbeiten
–	Dieseloxidationskatalysator (DOC) und Dieselpartikelfilter 

(DPF) sind zur Abgasnachbehandlung eingebaut und sen-
ken die Abgasemissionen

–	Zusätzliche Selektive katalytische Reduktion (SCR)  
beim L 514 und L 518

–	Unterbrechungsfreies Arbeiten durch passive und aktive 
Partikelfilterregeneration während des Betriebes

–	Lange Zeitintervalle zwischen den Regenerationen sparen 
Kraftstoff und senken die Betriebskosten

Leistungsstarke, langlebige Komponenten
–	Jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung, Konstruktion 

und Fertigung von Komponenten spiegelt sich in der 
Robustheit und Langlebigkeit dieser wider

–	 Ideale Abstimmung der einzelnen Elemente  
für maximale Leistung

–	Hohe Liebherr-Qualitätsstandards gewährleisten 
Zuverlässigkeit selbst bei härtesten Einsatzbedingungen
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Komfort 
---

Kompakte Ingenieurskunst – 
wenn Technik Komfort und Sicherheit verbindet
Eine Kabine zum Wohlfühlen – Das Kabinendesign ist optimal auf die täglichen Anforderungen der 
Fahrer abgestimmt. Die geräumige und ergonomisch gestaltete Fahrerkabine und die einfache Hand-
habung der Stereolader® bieten perfekte Bedingungen für ein komfortables und produktives Arbeiten.



L 507 / L 509 L 514 / L 518
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Modernes Kabinendesign für mehr Produktivität
–	Modernes, ergonomisches Kabinendesign ermöglicht  

ein konzentriertes und ermüdungsfreieres Arbeiten
–	Anzeigen, Bedienelemente und der Fahrersitz sind perfekt 

aufeinander abgestimmt und bilden eine ergonomische 
Einheit

–	Zahlreiche Ablagefächer und durchdachte Lösungen 
bieten in der Fahrerkabine viel Platz nach allen Seiten

–	Einfache und intuitive Bedienbarkeit der Stereolader® füh-
ren zu einer erhöhten Flexibilität bei der täglichen Arbeit

Präzise und feinfühlig – der Liebherr-Bedienhebel
–	Durch den Liebherr-Bedienhebel lassen sich alle  

Arbeits- und Fahrfunktionen der Maschine exakt  
und sicher steuern

–	Proportionale Ansteuerung eines hydraulischen 
Anbauwerkzeuges erfolgt über den Liebherr- 
Bedienhebel mit Mini-Joystick

–	Die hydraulische Arbeitsausrüstung kann dadurch  
sehr feinfühlig und ergonomisch gesteuert werden

Alles im Blick – für gefahrenfreieres Arbeiten
–	Hoher Verglasungsanteil der Fahrerkabine bietet  

eine hervorragende Rundumsicht auf Arbeitsausrüstung 
und Arbeitsbereich

–	Sichtoptimiertes Design der Motorhaube sowie  
die optionale Rückfahrkamera gewährleisten einen  
ausgezeichneten Überblick

–	Selbst bei beengten Platzverhältnissen kann eine 
maximale Sicherheit gewährleistet werden

Durchdachtes Design für mehr Komfort
–	Verbesserte Luftzirkulation in der Fahrerkabine und 

vereinfachte Kommunikation nach außen durch ein  
180° öffenbares Seitenfenster

–	Gedämpftes Knick-Pendelgelenk gleicht Bodenunebenhei-
ten perfekt aus und sorgt für eine ausgezeichnete Stand- 
und Kippsicherheit sowie maximalen Fahrerkomfort
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Wartungsfreundlichkeit 
---

Zeit- und Kostenersparnis –  
durch einfache und schnelle Wartung
Intelligenter Einbau der Komponenten, guter und durchdachter Zugang zum Motorraum sowie höchste 
Effizienz bis ins kleinste Detail sind maßgeblich für eine effektive Wartung. Alle zu servicierenden 
Einbauteile sind sicher und schnell erreichbar. Dies spart Zeit und Kosten.
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Sicherer und freier Servicezugang
–	Durch Öffnen von nur einer Verhaubung ist der gesamte 

Motorraum leicht zugänglich
–	Alle Punkte für die täglichen Wartungstätigkeiten sind 

vom Boden aus erreichbar
–	Stillstandzeiten können somit verkürzt werden

Erhöhte Effizienz bis ins kleinste Detail
–	Höchste Effizienz durch ideale Abstimmung des 

Dieselmotors und der Komponenten
–	Einfache Zugänglichkeit des Tankstutzens ermöglicht  

eine schnelle Befüllung
–	Alle Prüfstellen und Flüssigkeitsstände sind bei einem 

Maschinenrundgang sofort ersichtlich

Geringer Wartungsaufwand durch
intelligente Konstruktion
–	Einfache und sichere Wartung sorgt für weniger 

Stillstandszeiten
–	Geringere Verschmutzung des Kühlers durch dessen 

durchdachte Position direkt hinter der Fahrerkabine

24h Liebherr-Kundendienst
–	Effektive und zeitnahe Unterstützung durch ein  

dichtes Servicenetz
–	Ersatzteilservice mit 24 Stunden Lieferbereitschaft
–	Schnelle und sichere Servicedurchführung durch 

qualifizierte Service-Spezialisten
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Sicherheit und Komfort  
im Fokus
---

Hubgerüst 
Stark und robust – die kraftvolle Z-Kinematik be- 
sticht durch hochwertige Hydraulikkomponenten,  
ein robustes und langlebiges Hubgerüst sowie  
eine starke Stahlkonstruktion. Sicheres Heben der 
Ladung ohne manuelles Nachsteuern und ohne 
Ladeverlust sowie eine schnelle und ausgezeichnete 
Positionierung des Ladegutes ist stets gewährleistet. 
Das intelligente Maschinenkonzept stellt einen 
risikofreien Transport der Ladung selbst bei un- 
ebenen Gelände sicher.

Stand- und Kippsicherheit 
Beständig und wendig – das einzigartige Knick- 
Pendelgelenk gleicht Bodenunebenheiten aus und 
führt zu einem komfortablen und stabilen Fahrver-
halten. Zusätzliche Stabilität und höchste Manövrier-
fähigkeit durch engen Wenderadius ermöglicht die 
einzigartige Stereolenkung mit nur 30° Knickwinkel. 
Maximale Produktivität ist durch ein optimales 
Verhältnis zwischen Einsatzgewicht und Kipplast 
gewährleistet.
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Assistenzsysteme 
Intelligente Helfer – die optionalen innovativen  
Assistenzsysteme für die Modelle L 514 und L 518 
bieten ganzheitliche Lösungen, um Sicherheit und 
Komfort zu optimieren, den Fahrer zu unterstützen 
und somit die Leistungsfähigkeit zu steigern. Das 
einfache Handling und die intuitive Bedienung er-
möglichen einen sicheren, effizienten und dadurch 
wirtschaftlicheren Maschinenbetrieb.

Technik 
Vielseitig und effektiv – der höchsteffiziente, hydro-
statische Fahrantrieb führt zu einem leistungsorien-
tierten und kostenoptimierten Einsatz. Die Speeder-
Varianten bieten deutlich mehr Fahrgeschwindigkeit 
und bewirken eine noch schnellere Arbeitsabwick-
lung. Eine große Auswahl an Arbeitsausrüstung führt 
zu einer vielseitigen und universellen Einsetzbarkeit 
der Maschine. Um die Einsatzsicherheit zu garantie-
ren, sind sämtliche Wartungspunkte rasch und 
sicher vom Boden aus einsehbar.

Fahrerkabine 
Sichtoptimiert und komfortabel – das ergonomisch 
optimal abgestimmte Kabinendesign ermöglicht ein 
komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten. Der 
hohe Verglasungsanteil sowie das sichtoptimierte 
Motorhaubendesign bieten eine freie Sicht in allen 
Richtungen. Durch einfache und schnell erlernbare 
Handhabung des Stereoladers ist die Maschine 
besonders schnell einsetzbar. Das spart Zeit und 
erhöht die Flexibilität.
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Technische Daten
---

Dieselmotor
L 507 Stereo L 507 Speeder 

L 509 Stereo 
L 509 Speeder

Dieselmotor 4TNV98C 4TNV98CT
Bauart Wassergekühlter 

Diesel-Reihenmotor
Wassergekühlter 
Diesel-Reihenmotor 
mit Abgasturbolader

Zylinder in Reihe 4 4
Einspritzungsverfahren Elektronische Common-Rail-Hochdruckeinspritzung
Leistung nach 
ISO 9249 ~ SAE J1349

kW / PS 
bei min–1

48 / 65
2.400

52 / 71
2.400

Nennleistung nach 
ISO 14396 / ECE-R.120

 
kW / PS

 
50 / 68

 
54 / 73

Nenndrehzahl bei min–1 2.400 2.400
Max. Drehmoment 
nach ISO 14396

Nm 
bei min–1

235
1.560

280
1.800

Hubraum Liter 3,32 3,32
Bohrung / Hub mm 98 / 110 98 / 110
Stufe V
Schadstoff-Emissionswerte Gemäß Verordnung (EU) 2016 / 1628
Abgasreinigung Geschlossenes Dieselpartikelfiltersystem
Luftfilteranlage Trockenluftfilter mit Haupt- und Sicherheitselement
Elektrische Anlage
Betriebsspannung V 12 12
Batterie Ah 100 100
Generator V / A 12 / 80 12 / 80
Starter V / kW 12 / 3 12 / 3

Fahrantrieb
L 507 Stereo 
L 509 Stereo

L 507 Speeder 
L 509 Speeder

Hydrostatischer Fahrantrieb
Bauart Stufenlos, Schräg

scheiben-Verstellpumpe 
und Axialkolbenmotor 
im geschlossenen Kreislauf

2-stufiges, automatisiertes 
Getriebe, Schräg
scheiben-Verstellpumpe 
und Axialkolbenmotor 
im geschlossenen Kreislauf

Filterung Rücklauf-Saugfilter für den geschlossenen Kreislauf
Steuerung Steuerung des Fahrantriebs durch Fahrpedal und 

Zugkraftregelungs-Pedal (Inch-Pedal). Das Zugkraft-
regelungs-Pedal ermöglicht eine stufenlose Anpassung 
der Zug- oder Schubkraft bei voller Dieselmotordrehzahl. 
Betätigung der Vor- und Rückwärtsfahrt über Liebherr-
Bedienhebel

Fahrgeschwindigkeiten Fahrbereich 1: 
0–6 km/h 
Fahrbereich A1–2: 
0–20 km/h

Fahrbereich 1: 
0–18 km/h 
Fahrbereich A1–2: 
0–38 km/h *

vor- und rückwärts 
Geschwindigkeitsangaben sind für die angegebenen 
Standardbereifungen der jeweiligen Ladertypen gültig!

* �Konfiguration, Bereifung und Anbauwerkzeug können die maximale Geschwindigkeit 
beeinflussen.

Bremsen
L 507 Stereo 
L 509 Stereo

L 507 Speeder 
L 509 Speeder

Betriebsbremse Hydrostatischer Fahr-
antrieb, verschleißfrei, 
auf alle 4 Räder wirkend, 
zusätzlich hydraulisch 
betätigte Trommelbremse

Hydrostatischer Fahr-
antrieb, verschleißfrei, 
auf alle 4 Räder wirkend, 
zusätzlich Zweikreis-
Bremsanlage: Trommel-
bremse und nasse 
Lamellenbremse in der 
Vorderachse

Feststellbremse Negativ-Bremssystem 
auf die Trommelbremse 
wirkend

Negativ-Bremssystem in 
der Vorderachse auf die 
nassen Lamellenbremsen 
wirkend

Die Bremsanlage entspricht den Vorschriften gemäß StVZO.
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